三茅街道2013年高层次人才需求信息一览表

	序号
	需  求  单  位
	项   目   名   称
	人   才   需   求

	1
	江苏银佳企业集团有限公司
	电力自动化后台监控系统: 多种专业技术的有效整合，符合产品安全性、可靠性要求。
	电力电气博士2名

	2
	江苏银佳企业集团有限公司
	逆变电源的并联技术: 

1、系统的频率、相位、幅度必须达到一致或小于容许误差;
2、功率的分配;
3、故障保护.
	新能源专业（逆变电源）博士1名

	3
	江苏银佳企业集团有限公司
	智能电网中的成套高低压配电柜项目
	智能电网士1名、博士1名

	4
	江苏银佳企业集团有限公司
	数字开关电源：1、高频变压器设计；
2、系统控制算法设计，实现能量利用率最大化。
	电力电气博士1名

	5
	江苏万奇电器集团有限公司
	钢腹玻璃钢桥架：配方成份的研制。
	化工博士1名

	6
	镇江市电站辅机厂有限公司
	循环流化床底渣气力输送系统
	环保院士1名，博士1名

	7
	扬中市南方矿用电器有限公司
	多功能井下气体智能测定器：气体测量，准确和及时，可自动报警，避免各种安全事故发生；在一台仪器中实现四种以上煤矿井下气体的检测，减少煤矿投资；提供强大的自动管理能力；实现远距离测量，使用寿命长。
	安全设备专业博士1名，自动化控制博士1名

	8
	江苏亮都电气有限公司
	分相动态无功补偿及谐波治理装置：解决传统TSC装置容易导致电路谐波放大，运行不稳；实现快速无冲击地将电容器接入电网，动态响应时间达0.01-0.02s；解决三相不平衡冲击负荷补偿的技术难题。
	电气自动化控制（电力电气专业）博士1名

	9
	扬中市宏运机械制造有限公司
	高速高精度切丝机
	机电一体化（自动化专业）博士1名

	10
	镇江市丰华电器制造有限公司
	防水耐腐母线槽：解决母线防水和散热问题，产品防水等级达到HP68以上；母线从水中引出后电缆与插接箱紧密可靠，有效防止母排的松动或掉电。
	机电一体化（自动化专业）博士1名

	11
	江苏绿扬电子仪器集团有限公司
	20GSa/s数字荧光示波器:
1、2.5GHz（50Ω）实时宽带模拟通道电路设计;
2、20GSa/s高速波形采样速率硬、软件设计;
3、最高50万帧/秒波形更新速率数字荧光处理器设计;
4、高速实时海量波形存储与读出技术.
	微电子专业院士1名、博士1名

	12
	江苏绿扬电子仪器集团有限公司
	数字存储示波器:低功耗、低成本、高可靠、小型化设计技术；抗震动、冲击、跌落设计技术；高速低功耗ADC采集与存储技术。
	电子仪器专业院士1名

	13
	江苏文昌新材料科技有限公司
	双组份桥面防水粘结材料的制备方法：使用何种环氧树脂和固化剂才能取得理想的效果是我们需要探讨的问题。
	化工专业博士1名

	14
	扬中市东大电子设备有限公司
	数字式超声波在线探伤系统及成像技术
	电子专业博士1名

	15
	中电电气（江苏）股份有限公司
	非晶合金电力变压器:寻求在非晶合金方面的先进技术、工艺，提高现有非晶合金变压器的技术水平，将非晶合金变压器应用到更广的范围。
	电力电气院士1名

	16
	中电电气（江苏）股份有限公司
	海洋平台变压器:

60Hz发电机组以及大电流中间变压器等试验设备和三防试验设备。
	电力电气（变压器）院士1名

	17
	江苏金华厦电气有限公司
	智能化、节能母线项目: 

1、400V_1100V,50Hz低压母线槽;
2、符合国家智能电气技术要求;
3、符合国家节能电气技术要求;
4、关键实现智能、节能在低压母线槽上的统一实现.
	自动化专业博士1名、铝合金焊接技师1名

	18
	江苏金华厦电气有限公司
	固体环网柜项目：

1、三相高压电的开断、传动、灭弧分别置于的单独绝缘筒设计；
2、高压绝缘母线及街头的设计。
	电力电气博士1名

	19
	江苏扬中科技新城（三茅街道内）
	科技新城建设：机械、电力电器、电子、新材料、新能源、环保设备、智能电器、现代服务业等
	博士、长江学者、院士、千人计划等20名

	20
	江苏丰泽生物工程设备制造有限公司
	生物发酵设备制造：流体力学+流体设备（智能、自动化）
	博士1－2名

	21
	镇江科海生物设备工程设备有限公司
	生物发酵设备制造:

1、固态发酵过程搅拌转速等物料宏观混合特性模拟;
2、固态物料快速、连续灭菌和快速、组合干燥装置研发;
3、固态发酵装置平衡(传递)亚动力学模型的建立;
4、pH、温度、湿度等不可直接测量的关键参数在线检测技术;
5、应用多变量解耦模糊神经网络智能控制策略’’
	博士1－2名

	22
	扬中市方正天瑞电子科技有限公司
	农作物物理防控生态安全体系建设：太阳能灭虫器等，320波多ED紫外线诱光源开发。
	博士1名

	23
	扬中市阳光电源有限公司
	太阳能风能胶体蓄电池专用隔板:主要技术指标1）电阻：≤ 0.0015Ω•dm2；2）最大孔径：≤1µm；3）孔    率：≥60%；4）润 湿 度：≤2min；5）浸酸失重：≤4.0%；6）尺寸稳定性：≤1.0%；7）还原高锰酸钾物质比体积：15mL/g；8）铁含量：≤ 0.010%9）;氯含量：≤ 0.030%10）水含量：≤4.0%;11）油含量：≤12%。
	博士1名

	24
	江苏银佳企业集团
	电力电子、智能电网、储能电站、超级电容。
	博士各1名


注：需求的人才学历为博士及以上，名额为最低限。联系地址：江苏省扬中市三茅街道人才办  联系人：朱松华  邮箱：smzsh@163.com 电话：13812351498
